800 LT. HİDROLİK BUM ASILIR TİP TARLA  PÜLVARİZATÖRÜNÜN TEKNİK ŞARTNAMESİ
GENEL ÖLÇÜLER
1-DEPO HACMİ             :800 LT. KAPASİTELİ

2-POMPA TİPİ               : 4 menranlı pompa
3-AĞIRLIK                     :  350 KG

4-DEBİ    L/DK               : 96
6-DEVİR D/DK               : 540
7-BASINÇ BAR               : 0-50

8-ÖLÇÜLER  G*B*Y(CM) : 152*118*189
İMALATTA KULLANILAN MALZEMELERİN ÖZELLİKLERİ
9-TRAKTÖR KUYRUK MİLİNDEN HAREKET EDEN ÇEKİLİR TİP OLMALI

10-ÜÇ NOKTA ASKI DÜZEYİNDE TRAKTÖRE MONTAJ OLABİLMELİDİR

11-POMPA DÖRT MEBRANLI OLMALIDIR

12-HERZAMAN TEMİZLENEBİLİR FİLİTRE OLMALIDIR

13-ŞAFTI VE HİDROLİK KARIŞTIRMA SİSTEMİ OLMALIDIR

        12 M. İŞ GENİŞLİĞİNE SAHİP OLMALIDIR

14-ZİRAİ İLAÇLARIN OLUMSUZ ETKİLERİNE KARŞI DAYANIKLI FİBERGLAS VE POLİETİLEN  MAMÜL DEPO OLMALIDIR

15-BASINÇ AYARLI REGİLATÖR ALMALI

16-ALÇAK BASINÇ MEBRANLI POMPA VEYA YÜKSEK BASINÇ MEBRANLI POMPAYA

17-SAHİP OLMALIDIR

BOYAMA ŞEKLİ VE RENGİ
ASTAR VE SON KAT ENDÜSTRİYEL SENTETİK BOYA KULLANILMALIDIR

